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SYSTEME DE SECURITE POUR UN OUVRANT DE VEHICULE AUTOMOBILE. 

@) L'invention propose un systeme de s6curit6 pour un 
ouvrant de vehicule automobile, du type dans lequel 
I'ouvrant est malntenu en position ferm6e par une serrure 
qui est comrnandee par I'intermediaire d'une poignee (10), 
et du type dans lequei le systeme de security comporte des 
moyens pour detecter la presence d'une main d'un utiiisa- 
teur & proximite" de la poignee, 

caracterise en ce que les moyens de detection compor- 
tent un emetteur (32) qui emet un signal electro magn&ique 
destine k 6tre repu par un recepteur (34), en ce que la tra- 
jectoire du signal entre remetteur et le recepteur s'etend au 
molns en partle du cote externe d'un panneau exterieur (12) 
de I'ouvrant, et en ce que la presence de la main est detec- 
tee lorsque ia main coupe la trajectoire du signal. 
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L'invention se rapporte a un systeme de securite pour un 
ouvrant de vehicule automobile. 

L'invention se rapporte plus particulierement a un systeme de 
securite pour un ouvrant de vehicule automobile, du type dans lequel 
5 I'ouvrant est maintenu en position fermee par une serrure qui est 
commandee par I'intermediaire d'une poignee, et du type dans lequel le 
systeme de securite comporte des moyens pour detecter la presence 
d'une main d'un utilisateur a proximite de la poign6e. 

Un tel systeme est par exemple d6crit dans le document FR-A- 
10 2.733.783, Le systeme decrit dans ce document propose d'utiliser 
comme moyen de detection de presence de la main un capteur de 
rayonnements infrarouges. Ce capteur "observe" une zone de Tespace 
autour du levier de detection de telle sorte que, lorsqu'un utilisateur 
approche sa main de la poignee, le rayonnement infrarouge 6mis par la 
15 main est recueilli et analyse par le capteur qui est alors susceptible de 
transmettre une information de commande £ un module electronique du 
systeme de securite. 

L'utilisation d'un capteur de rayonnement infrarouge est 
cependant peu satisfaisante. En effet, le rayonnement infrarouge 6mis 
20 par la main de Tutilisateur peut varier de maniere tr6s importante en 
fonction de nombreux parametres. Notamment, lorsque I'utilisateur porte 
des gants, remission infrarouge de la main peut se trouver 
considerablement reduite au point de devenir indetectable. 

De la sorte, le systeme de securite equipe d'un tel capteur ne 
25 presente pas suffisamment de garantie de fiabilite dans la detection de 
la main pour assurer cette fonction dans toutes les situations possibles 
de Tutilisation courante d'un vehicule. 

L'invention a done pour objet de proposer un systeme de 
securite qui comporte des moyens de detection assurant un haut niveau 
30 de fiabilite quant a la detection de la main. 

Par ailleurs, l'invention a aussi pour objet de proposer un 
agencement pour un systeme de securite qui permet d'integrer celui-ci 
de maniere simple et peu couteuse dans une poign6e de vehicule 
automobile, ceci en augmentant le moins possible le cout de production 
35 et le temps de montage d'une telle poignee. 

De la sorte, l'invention propose un systdme de s6curite, pour 
un ouvrant de vehicule automobile, du type dans lequel I'ouvrant est 
maintenu en position fermee par une serrure qui est command&e par 
('intermediate d'une poignee, et du type dans lequel le systeme de 
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securite comporte des moyens pour detecter la presence d'une main 
d'un utilisateur d proximit6 de la poignee, caracterise en ce que les 
moyens de detection comportent un emetteur qui emet un signal 
electromagnetique destine a etre re9u par un recepteur, en ce que la 
5 trajectoire du signal entre I'emetteur et le recepteur s'etend au moins en 
partie du cote externe d'un panneau exterieur de I'ouvrant, et en ce que 
la presence de la main est d6tect6e lorsque la main coupe la trajectoire 
du signal. 

Selon d'autres caract&ristiques de I'invention : 
io - la trajectoire du signal entre I'emetteur et le recepteur est 

deviee par au moins un reflecteur ; 

- la trajectoire du signal entre l'6metteur et le recepteur est 
device par au moins deux reflecteurs qui sont agences de telle maniere 
que la trajectoire forme une boucle le long de laquelle le signal se 

15 deplace de maniere unidirectionnelle ; 

- la poignee comporte un organe de prehension agence du 
cote externe du panneau exterieur de I'ouvrant, et un support de 
poignee qui est agenc6 du cote interne du panneau, et les moyens de 
detection sont port6s par le support de poignee ; 

20 - I'emetteur et le recepteur sont agences chacun en regard 

d'une fenetre amenagee dans un Element de parol du panneau exterieur 
de I'ouvrant ; 

- I'emetteur et le recepteur sont agences sensiblement en 
regard Tun de I'autre de telle sorte que la trajectoire du signal de Tun a 

25 I'autre s'etend sensiblement selon une ligne droite, du cdt& exterieur du 
panneau et au travers des deux fenetres ; 

- Tun au moins parmi I'emetteur et le recepteur est solidaire 
d'un chariot qui est monte sur le support de maniere a pouvoir occuper 
au moins une position de montage et une position de service ; 

30 - entre I'emetteur et le recepteur, le signal se propage en 

partie le long d'un guide d'onde ; 

- le guide d'onde est constituS par une fibre optique ; et 

- le guide d'onde est un prisme. 

D'autres caracteristiques et avantages de invention 
35 apparaltront d la lecture de la description detaillee qui suit pour la 
comprehension de laquelle on se reportera aux dessins annexes dans 
lesquels : 

- les figures 1 et 2 sont des vues schematiques en coupe d'une 
poignee conforme aux enseignements de ['invention, la poignee 
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comportant un chariot de support coulissant represents respectivement 
en position de montage et en position de service ; 

- la figure 3 est une vue schematique en perspective eclatee 
illustrant le chariot et le chassis qui portent les moyens de detection et 
qui sont destines a etre montes sur le support de poignee ; et 

- les figures 4, 5 et 6 sont des vues similaires a celle de la 
figure 2 illustrant trois variantes de realisation de I'invention. 

On a illustre sur la figure 1 une poignee 10 pour un ouvrant de 
vehicule automobile. 

La poignee 10 est destinee a etre montee sur un panneau 
exterieur 12 de carrosserie de I'ouvrant. Elle comporte essentiellement 
un support de poignee 14, qui est fixe du cote d'une face interne 16 du 
panneau 12, et un levier de prehension 18 qui est agence du cote de la 
face externe 20 du panneau 12, mais qui est articule sur le support 14, 
autour d'un axe A1 sensiblement parallele a un plan general du panneau 
12. La direction de I'axe A1 sera arbitrairement qualifiee de verticale 
tandis que la direction perpendiculaire a I'axe A1. et parallfele elle aussi 
au plan general du panneau 12, sera qualifiee de longitudinale. 

Ainsi, le levier 18, qui s'etend longitudinalement, comporte, a 
une extremite longitudinale avant, une patte d'articulation 22 qui s'etend 
vers I'interieur du panneau 12, au travers d'une ouverture pratiquee 
dans celui-ci et qui est montee a pivotement sur le support 14. Le levier 
18 est done susceptible d'etre amene d'une position de repos, illustree d 
la figure 1, vers une position d'ouverture (non representee) dans 
laquelle son extremite longitudinale arriere est ecartee du panneau 12 
transversalement vers I'exterieur et dans laquelle le levier 18 actionne 
un m6canisme de transmission 24, permettant par exemple de 
declencher une serrure (non representee) permet les manoeuvres de 
Touvrant. 

Pour amener le levier 18 vers sa position d'ouverture, 
I'utilisateur du vehicule doit done introduire sa main entre le panneau de 
carrosserie 12 et une surface de prehension 26 du levier 18 pour pouvoir 
tirer celui-ci vers lui, vers I'exterieur par rapport au panneau 12. 

Pour ce faire, il est prevu, entre le panneau 12 et le levier 18, 
un espace 28 qui, dans un plan perpendiculaire a I'axe A1, est delimite 
transversalement par un renfoncement vers I'interieur 30 du panneau 12 
et par la surface de prehension 26 du levier 18 qui sont en vis-a-vis I'un 
de I'autre. 
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Conformemerit aux enseignements de Tinventton, la poignee 
10 selon Tinvention comporte des moyens de detection qui permettent 
de detecter la presence de la main de Putilisateur dans I'espace 28 
avant que celui-ci n'ait effectivement saisi le levier 18 par sa surface de 
5 prehension 26, et qui sont portes par le support de poignee 14 agence 
du cote de la face interne 16 du panneau 12. 

Plus particuliferement, les moyens de d6tection comportent 
notamment un emetteur 32 et un recepteur 34 dont Tun est porte par un 
chassis 36 et Pautre par un chariot 38, le chassis 36 et-le chariot 38 
io etant eux-memes fixes sur le support de poignee 14. 

Selon Tinvention, Temetteur 32 emet un signal de type 
electromagnetique qui est destin6 a Stre re?u par le r6cepteur 34. Le 
signal est emis de maniere a effectuer une trajectoire qui s'etend au 
travers de Tespace 28, de telle maniere, que lorsque la main de 
is I'utilisateur penetre a Tinterieur de cet espace 28, elle coupe 
obligatoirement la trajectoire du signal si bien que la transmission du 
signal entre Temetteur 32 et le recepteur 34 se trouve coup6e. Le 
recepteur 34 ne recevant plus le signal, il en sera deduit une information 
relative a la presence de la main dans cet espace 28. 
20 Ainsi, Tespace 28 est ouvert verticalement dans les deux sens 

tandis qu'il est limite a Tavant et a Tarriere selon la direction 
longitudinale du fait que, en position de repos, le levier 18 est 
sensiblement au contact du panneau 12 par ses extremites avant et 
arriere. 

25 L'emetteur 32 et le recepteur 34 sont tous les deux reli6s a un 

module electronique de commande 40 agenc6s dans un logement 42 
6tanche forme dans un chassis 36 du support de poignee 14. 

Le signal emis par r6metteur 32 et regu par le recepteur 34 est 
de preference un signal lumineux dans le domaine visible ou dans le 

30 domaine infrarouge. 

Dans le premier exemple de realisation illustr6 sur les figures, 
la trajectoire du signal lumineux entre Cfemetteur 32 et le recepteur 34 
s'6tend sensiblement longitudinalement d'arriere en avant au travers de 
Tespace 28. Pour ce faire, T6metteur 32 est par exemple agence en 

35 .regard d'une fenetre 44 amenagee sous la forme d'une decoupe locale 
d'un element de paroi formant le renfoncement 30, a Textremite avant de 
celui-ci. La decoupe peut eventuellement 6tre refermee par un materiau 
transparent pour le signal 6mis par T6metteur 32. De mdme, comme on 
peut le voir & la figure 2, le recepteur 34 est lui aussi agence en regard 
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cTune fenetre 46 agencee a Textremite avant de Tespace 28. L'emetteur 
32 et le recepteur 34 sont alignes en regard Tun de I'autre, selon une 
direction longitudinale, au travers de leur. fenetre respective 44, 46; 

Dans le premier mode de realisation de I'invention qui est 
5 illustre sur les figures 1 a 3, on peut voir que le chassis 36 qui porte 
l'emetteur 32 et le module electronique 40 de commande des moyens de 
detection est solidaire de maniere fixe du support 14 de telle sorte que 
Ton peut considerer que ces deux Elements sont directement portes par 
le support 14. Au contraire, pour faciliter le montage de la poignee 10, 

10 on a prevu de monter le recepteur 34 sur un chariot qui est monte de 
maniere coulissante sur I'avant du support 14. Le chariot 38 est 
susceptible d'occuper une position longitudinale avancee, telle 
qu'illustree 3 la figure 1, et une position longitudinale reculee de 
service, illustree a la figure 2, dans laquelle le recepteur 34 s'etend tout 

is contre la fenetre 46 par laquelle il "observe" Tespace 28. 

Le recepteur 34 est relie au module de commande 40 par un 
cable de liaison souple 50 qui est branche sur des moyens de 
raccordement 48, 52 portes respectivement par le chariot 38 et le 
chassis 36. 

20 Le module de commande 40 est par ailleurs relie, par 

I'intermediaire d'un connecteur 54, a une centrale de commande (non 
representee) du systeme de securite du vehicule. 

Cette disposition des moyens de detection est particuliferement 
avantageuse car elle permet de realiser tout d'abord un premier sous- 

25 ensemble comportant d'une part l'emetteur 32 et, d'autre part, le 
recepteur 34 mais aussi le module de commande 40 et leurs moyens de 
raccordement. Ce premier sous-ensemble est ensuite monte sur le 
support 14 de la poignee 10, avant le montage de celle-ci sur le 
v6hicule. 

30 Au cours du montage de la poignee sur le vehicule, les deux 

seules operations specifiques necessities pour la mise en oeuvre des 
moyens de detection sont d'une part d'amener le chariot 38 de sa 
position de montage a sa position de service, et d'autre part de brancher 
le cable de liaison 50 sur le connecteur 52. Ensuite, le module de 

35 commande 40 est raccorde a la centrale de commande du vehicule. 

Grace a la presence du chariot coulissant 38, ('operation de 
montage se trouve facilitee car, lorsque le chariot est en position de 
montage, on peut monter la poignee sans que T6metteur 32 et le 
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recepteur 34 ne risquent d'etre endommages par contact avec le bord 
des fenetres 44, 46 amenagees dans le panneau 12. 

Dans la variante de realisation de la figure 4, on peut voir que 
l'emetteur 32 et le recepteur 34 sont cette fois disposes directement sur 
5 une carte a circuit imprime du module electronique de commande 40, a 
Tinterieur du logement etanche 42. Des fibres optiques 56, 58 
permettent de transporter le signal electromagnetique jusqu'a des 
composants passifs 60, 62 qui sont eux agences en regard des fenetres 
44, 46. Cette disposition permet d'ameliorer encore la protection des 

io composants les plus fragiles et ainsi d'augmenter la fiabilite du syst&me. 

Dans I'exemple de realisation illustre ci la figure 5, l'emetteur 
32 et le recepteur 34 sont la encore directement portes par la carte a 
circuit imprime du module Electronique de commande 40. lis sont 
agences de maniere a etre tournes selon une direction transversale 

is perpendiculaire au plan general du panneau 12, vers I'ext6rieur, c'est-a- 
dire en regard de la face interne 16 du panneau 12. 

L'emetteur 32 et le recepteur 34 sont ainsi agences chacun en 
regard d'un guide d'ondes qui permet de guider le signal 
electromagnetique vers la fenetre 44, 46, le signal continuant de se 

20 propager selon une direction rectiligne au travers de I'espace 28 entre 
les deux fenetres 44, 46. 

Dans Texemple de realisation de la figure 5, l'emetteur 32 et le 
recepteur 34 sont agences longitudinalement sensiblement au niveau 
des extr6mites respectivement arriere et avant du levier 18. 

25 Les guides d'ondes peuvent etre realises sous la forme d'un 

tunnel 64, 66 coude & 90° et compprtant chacun un r6flecteur plan 68 
oriente a 45° par rapport aux directions longitudinale et transversale de 
maniere que le signal est reflechi deux fois £ 90° entre l'emetteur 32 et 
* le recepteur 34. Les tunnels 64, 66 sont formes dans le support 14 et ils 

30 comportent chacun un tron^on transversal tourne en regard de 
T6metteur 32 ou du recepteur 34 et un tron$on longitudinal tourn6 en 
regard de la fendtre correspondante. 

Les guides d'ondes peuvent aussi dtre realises sous la forme 
de prismes en materiau transparent pour I'onde electromagnetique 

35 correspondant au signal; Les prismes peuvent par exemple presenter la 
meme forme que les tunnels 64, 66 d6crits pr6cedemment. L'onde est 
alors refl£chie, a Tinterieur du prisme, par les faces laterales de celui-ci 
pour fetre ensuite diffusee au travers des fenetres 44, 46. 
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Dans I'exemple de realisation illustre sur la figure 6, I'emetteur 
32 et le recepteur 34 sont agences cote a cote, diriges de la meme 
mantere que dans le mode de realisation precedent, lis sont agences 
sensiblement au centre de la poignee selon la direction longitudinale. 
5 L'emetteur 32 et le capteur 34 sont regroupes dans un boTtier 

70 de petites dimensions qui est monte au travers d'une ouverture 
amenagee dans le renfoncement 30 du panneau 12. Le boTtier 70 
comporte une face externe 72 formee d'un materiau transparent pour 
Tonde electromagnetique du signal et une partie interne 74 qui supporte 
10 l'emetteur 32 et le recepteur 34. 

Le boTtier 70 comporte par ailleurs deux reflecteurs 76, 78 qui 
sont agences en V dans un plan perpendiculaire d I'axe A1 de rotation 
du levier 18. 

Le reflecteur 76 est agence de telle sorte que le signal emis 
15 par l'emetteur 32 est reflechi selon une direction oblique orientee 
transversalement vers I'exterieur et longitudinalement vers Tarriere en 
direction d'un reflecteur 80 porte par I'extr6mite arriSre 82 de la surface 
de prehension 26 du levier 18. Le reflecteur 80 reflechit le signal de 
maniere que celui-ci se propage longitudinalement vers Tavant en 
20 direction d f un second reflecteur 84 qui est lui agence d I'extremite 
longitudinale avant 86 de la surface de prehension 26. 

Le signal est alors reflechi selon une direction oblique orientee 
longitudinalement vers Tarriere et transversalement vers Tint6rieur en 
direction du second reflecteur 78 du boTtier 74, lequel reflechit le signal 
25 vers le recepteur 34. 

Ainsi, la trajectoire du signal £ I'exterieur du panneau 12 
s^ffectue sensiblement selon un triangle, formant une boucle sans 
jamais que la trajectoire du signal passe deux fois par le meme chemin. 

Dans tpus les modes de realisation de Tinvention, la detection 
30 de la main se fait done par detection d'une interruption de la 
transmission du signal entre Temetteur et le recepteur. 

Dans tous les cas, la trajectoire du signal ne passe pas deux 
fois en aller-retour par le meme chemin entre Temetteur 32 et le 
r £ cep teur 34. On evite ainsi tout risque de defaut de detection de la 
35 main qui pourrait etre du a une reflexion parasite du signal par la main 
elle-meme, auquel cas le signal ne serait pas interrompu entre 
Temetteur 32 et le recepteur 34. 

Le module de commande 40, qui analyse le signal regu par le 
recepteur 34, detecte done Tinterruption du signal et peut ainsi 
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transmettre une information correspondante a la centrale de commande 
du systeme de securite. 

Une application particulierement interessante de I'invention 
consiste a utiliser ('information de presence de la main pour declencher 
5 par exemple une procedure d^identification de I'utilisateur qui approche 
sa main. Cette procedure, commandee par la centrale de commande et 
par exemple realisee par un dispositif a transpondeurs, peut ainsi etre 
realisee avant meme que I'utilisateur ait saisi le levier 18 de la poign6e. 
Si I'utilisateur est un utilisateur autoris6, la centrale pourra ensuite 
10 declencher une operation de deverrouillage de la serrure. 
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RFVFNiD I CATIONS 



1. Systeme de securite pour un ouvrant de vehicule 
automobile, du type dans lequel I'ouvrant est maintenu en position 
5 fermee par une serrure qui est commandee par Pintermediaire d'une 
poignee (10), et du type dans lequel le systeme de securite comporte 
des moyens pour detecter la presence d'une main d'un utilisateur d 
proximite de la poignee, 

caracterise en ce que les moyens de detection comportent un 

io emetteur (32) qui 6met un signal electromagnetique destine a etre regu 
par un recepteur (34), en ce que la trajectoire du signal entre I'emetteur 
et le recepteur s'etend au moins en partie du cot£ externe d'un panneau 
exterieur (12) de I'ouvrant, et en ce que la presence de la main est 
detectee lorsque la main coupe la trajectoire du signal. 

15 2. Systeme de securite selon la revendication 1, caracterise en 

ce que la trajectoire du signal entre I'emetteur (32) et le recepteur (34) 
est deviee par au moins un reflecteur (68, 76, 78, 80, 84). 

3. Systeme de securite selon la revendication 2, caracterise en 
ce que la trajectoire du signal entre P6metteur (32) et le recepteur (34) 

20 est deviee par au moins deux reflecteurs (68, 76, 78, 80, 84) qui sont 
agences de telle maniere que la trajectoire forme une boucle le long de 
laquelle le signal se deplace de maniere unidirectionnelle. 

4. Systeme de security selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que la poignee (10) 

25 comporte un organe de prehension (18) agence du cote externe du 
panneau exterieur (12) de I'ouvrant, et un support de poignee (14) qui 
est agence du cote interne du panneau (12), et en ce que les moyens de 
detection sont portes par le support de poignde (14). 
• 5. Syst6me de securite selon la revendication 4, caracterise en 

30 ce que Temetteur (32) et le recepteur (34) sont agences chacun en 
regard d'une fenetre (44, 46) am^nagee dans un element de paroi (30) 
du panneau exterieur (12) de Touvrant. 

6. Systeme de securite selon la revendication 5, caracterise en 
ce que I'emetteur (32) et le recepteur (34) sont agences sensiblement en 

35 regard Tun de Tautre de telle sorte que la trajectoire du signal de Pun a 
Pautre s'etend sensiblement selon une ligne droite, du cote exterieur du 
panneau (12) et au travers des deux fenetres (44, 46). 

7. Systeme de securite selon la revendication 6, caracterise en 
ce que Pun (34) au moins parmi Pfemetteur et le recepteur est solidaire 
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d'un chariot (38) qui est monte sur le support (14) de maniere a pouvoir 
occuper au moins une position de montage et une position de service. 

8. Systeme de - securite selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que, entre l'6metteur et le 

5 r6cepteur, le signal se propage en partie le long d'un guide d'onde. 

9. Systeme de securite selon la revendication 8, caracterise en 
ce que le guide d'onde est constitue par une fibre optique, 

10. Systeme de securite selon la revendication 8, caracterise 
en ce que le guide d'onde est un prisme. 
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